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INSTALACIÓN TÍPICA 

PANEL DE CONTROL
Permite acceder a los menús de configuración y navegar por ellos, modificar los 
parámetros de funcionamiento y activar o detener la unidad de bombeo.

1.	 Botones flechas de desplazamiento 
2.	Tecla de salida del menú ESC
3.	Botón encendido/apagado ON/OFF 
4.	Botón de confirmación OK 
5.	Pantalla con 4 luces de fondo para indicar el estado de funcionamiento del VSP

LANGUAGE: ENG
LANG.CONFIG

DRY RUN
ERROR

PREX 4,2
WAIT

PREX 4,2
RUN

Pantalla BLANCA
(ESPERA)

Pantalla VERDE
(MARCHA)

Pantalla ROJA
(ERROR)

Pantalla AMARILLA
(MENÚ DE 

PROGRAMACIÓN)

SÍMBOLOS DE LA PANTALLA

6.	 Indicador luminoso de ALARMA 

7.	 Indicador luminoso de funcionamiento AUTOMÁTICO 

8.	 Indicador luminoso de funcionamiento MANUAL 

9.	 Indicador luminoso electrobomba 1 en funcionamiento 

10.	Indicador luminoso electrobomba 2 en funcionamiento (si está presente)

11.	Indicador luminoso de wifi activo  (si está presente)

12.	Pantalla alfanumérica de 2 líneas para ver: tensión, frecuencia, corriente, cosφ, 
presión, nivel, estado de funcionamiento de la instalación y anomalíasde la ins-
talación.

13.	Indicadores luminosos LED de estado de funcionamiento del VSP
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VSP – FCR
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CAMPO DE PRESTACIONES

TIPO POTENCIA P2
Q

m³/h 0 0.3 1.2 2.4 3 3.6 4.8 5.4
Monofásico Trifásico kW HP l/min 0 5 20 40 50 60 80 90

VSPm - FCR 75/90 VSP - FCR 75/90 1.5 2
H m

71.5 71.5 71.5 68.5 66 63 55.5 50.5

– VSP - FCR 100/90 2.2 3 94 94 94 89 85 80.5 71 66

TIPO POTENCIA P2
Q

m³/h 0 0.3 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 9 10.2 12
Monofásico Trifásico kW HP l/min 0 5 20 40 60 80 100 120 150 170 200

VSPm - FCR 70/200 VSP - FCR 70/200 1.5 2
H m

67.5 67.5 67.5 67.5 64 58.5 51.5 44 31.5 23.5 14

– VSP - FCR 95/200 2.2 3 87.5 87.5 87.5 87.5 85 80.5 74 66 52.5 43 31

TIPO POTENCIA P2
Q

m³/h 0 0.3 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 7.8
Monofásico Trifásico kW HP l/min 0 5 20 40 60 80 100 120 130

VSPm - FCR 80/130 VSP - FCR 80/130 1.5 2
H m

74.5 74.5 74.5 71 64.5 56 47 38 33.5

– VSP - FCR 105/130 2.2 3 98 98 98 95.5 90 83.5 75.5 66 61
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Set point 4 bar
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VSP - FCR 70/200

max 6.6 bar
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Set point 4 bar
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max 8.6 bar

min 2.3 bar

Set point 4 bar

CURVAS DE PRESTACIONES 
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VSP – FCR

DN2
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DIMENSIONES Y PESOS 

TIPO BOCAS DIMENSIONES mm kg
Monofásico Trifásico DN1 DN2 f a w h h1 h2 t t1 t2 n n1 s 1~ 3~

VSPm - FCR 75/90 VSP - FCR 75/90

1¼" 1"

445

75

139

260 145 59 242 129 113 185 145 11

21.7 21.7

– VSP - FCR 100/90 471 165 – 21.9

VSPm - FCR 80/130 VSP - FCR 80/130 445 139 21.9 21.9

– VSP - FCR 105/130 471 165 – 21.9

VSPm - FCR 70/200 VSP - FCR 70/200 445 139 24.1 23.9

– VSP - FCR 95/200 471 165 – 24.0
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VSP – PLURIJET
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CAMPO DE PRESTACIONES 

TIPO POTENCIA P2
Q

m³/h 0 0.3 1.2 2.4 3 3.6 4.8 5.4
Monofásico Trifásico kW HP l/min 0 5 20 40 50 60 80 90

VSPm - PJ 75/90 VSP - PJ 75/90 1.5 2
H m

71.5 71.5 71 66 63 59.5 49.5 43.5

– VSP - PJ 100/90 2.2 3 94 94 94 87.5 83 78.5 68 62.5

TIPO POTENCIA P2
Q

m³/h 0 0.3 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 9 10.2 12
Monofásico Trifásico kW HP l/min 0 5 20 40 60 80 100 120 150 170 200

VSPm - PJ 70/200 VSP - PJ 70/200 1.5 2
H m

65.5 65.5 65.5 65 60 53.5 46 38.5 27.5 21 14

– VSP - PJ 95/200 2.2 3 87.5 87.5 87.5 87 82.5 76.5 70 62.5 50.5 42 31

TIPO POTENCIA P2
Q

m³/h 0 0.3 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 7.8
Monofásico Trifásico kW HP l/min 0 5 20 40 60 80 100 120 130

VSPm - PJ 80/130 VSP - PJ 80/130 1.5 2
H m

74.5 74.5 74.5 69.5 62 52.5 43 34 30

– VSP - PJ 105/130 2.2 3 98 98 98 96 89.5 81 72 62 57.5
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VSP – PLURIJET
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CURVAS DE PRESTACIONES 
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DN2
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s

DIMENSIONES Y PESOS 

TIPO BOCAS DIMENSIONES mm kg
Monofásico Trifásico DN1 DN2 f a w h h1 h2 t t1 t2 n n1 s 1~ 3~

VSPm - PLURIJET 75/90 VSP - PLURIJET 75/90

1¼" 1"

497

75

191

260 145 59 242 129 113 185 145 11

21.721.7

– VSP - PLURIJET 100/90 523 217 – 23.9

VSPm - PLURIJET 80/130 VSP - PLURIJET 80/130 497 191 21.921.9

– VSP - PLURIJET 105/130 523 217 – 24.1

VSPm - PLURIJET 70/200 VSP - PLURIJET 70/200 497 191 21.921.9

– VSP - PLURIJET 95/200 523 217 – 24.0
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VSP – MK
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CAMPO DE PRESTACIONES

CURVAS DE PRESTACIONES 

TIPO POTENCIA P2
Q

m³/h 0 0.6 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6 10.8
Monofásico Trifásico kW HP l/min 0 5 20 40 60 80 100 120 140 160 180
VSPm - MK 3/3 VSP - MK 3/3 0.75 1

H m

51 51 50 45 38.5 29
VSPm - MK 3/5 VSP - MK 3/5 1.1 1.5 84.5 84.5 83 75 64 48
VSPm - MK 3/6 VSP - MK 3/6 1.5 2 99 99 99 90 77 58
VSPm - MK 5/4 VSP - MK 5/4 0.75 1 54 54 54 50 45 37.5 28.5 17
VSPm - MK 5/5 VSP - MK 5/5 1.1 1.5 68.5 68.5 67.5 62.5 56 47 35.5 21.5
VSPm - MK 5/7 VSP - MK 5/7 1.5 2 95 95 95 88 78 66 50 30
– VSP - MK 5/8 2.2 3 108 108 108 100 90 75 57 34
VSPm - MK 8/4 VSP - MK 8/4 1.1 1.5 53 53 53 53 51 47.5 43 37.5 30.5 22.1 12
VSPm - MK 8/5 VSP - MK 8/5 1.5 2 67.5 67.5 67.5 67 64 59.5 54 47 38 27.5 15.5
– VSP - MK 8/6 2.2 3 81.5 81.5 81.5 80 77 72 64.5 56 45.5 33 18.5
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CURVAS DE PRESTACIONES 
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VSP – MK
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CURVAS DE PRESTACIONES 

DIMENSIONES Y PESOS 

TIPO BOCAS DIMENSIONES mm kg
Monofásico Trifásico DN1 DN2 a c h h1 h2 t t1 t2 n1 n2 S1 s2 1~ 3~
VSPm - MK 3/3 VSP - MK 3/3

1¼" 1" 93 255

447

41

132

242 113 129 143 146 14.5 10

23.3 23.3
VSPm - MK 3/5 VSP - MK 3/5 501 186 25.5 25.5
VSPm - MK 3/6 VSP - MK 3/6 528 213 27.3 27.3
VSPm - MK 5/4 VSP - MK 5/4 474 159 23.8 23.8
VSPm - MK 5/5 VSP - MK 5/5 501 186 25.2 25.2
VSPm - MK 5/7 VSP - MK 5/7 555 240 28.3 28.3
– VSP - MK 5/8 602 267 – 28.6
VSPm - MK 8/4 VSP - MK 8/4 474 159 26.6 26.6
VSPm - MK 8/5 VSP - MK 8/5 501 186 27.0 27.0
– VSP - MK 8/6 548 213 – 29.4
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VSP – HT-PRO
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CAMPO DE PRESTACIONES

TIPO POTENCIA P2
Q

m³/h 0 0.3 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4
Monofásico Trifásico kW HP l/min 0 5 20 30 40 50 60 70 80 90
VSPm - HT3/4	 PRO VSP - HT3/4	 PRO 0.75 1

H m

61 61 61 59.5 57 54 50 45.5 39.5 32
VSPm - HT3/5	 PRO VSP - HT3/5	 PRO 1.1 1.5 76.5 76.5 76.5 74.5 71.5 67.5 63 56.5 49.5 40
VSPm - HT3/6	 PRO VSP - HT3/6	 PRO 1.5 2 92 92 92 89.5 85.5 81 75.5 68 59 48
– VSP - HT3/7	 PRO 1.8 2.5 108 108 107.5 104 100 94.5 88 79.5 69 56

TIPO POTENCIA P2
Q

m³/h 0 0.3 2.4 3.6 4.8 5.4 7.2 9 10.8 12
Monofásico Trifásico kW HP l/min 0 5 40 60 80 90 120 150 180 200
VSPm - HT8/3	 PRO VSP - HT8/3	 PRO 1.1 1.5

H m

45 45 45 44 42 41 36.5 30.5 23 17
VSPm - HT8/4	 PRO VSP - HT8/4	 PRO 1.5 2 60 60 60 58.5 56 54.5 48.5 40.5 31 23
– VSP - HT8/5	 PRO 1.8 2.5 74.5 74.5 74.5 73.5 70 68 61 51 38.5 28.5
– VSP - HT8/6	 PRO 2.2 3 91 91 91 88 84 82 73 61 46 34.5

TIPO POTENCIA P2
Q

m³/h 0 0.3 2.4 3.6 4.8 6 7.2 9 11.4 13.2 15
Monofásico Trifásico kW HP l/min 0 5 40 60 80 100 120 150 190 220 250
VSPm - HT10/3	 PRO VSP - HT10/3	 PRO 1.5 2

H m
45 45 45 43.5 42 40 38 33.5 26.5 20.5 13

– VSP - HT10/4	 PRO 1.8 2.5 60 60 60 58 56 53.5 50.5 45 35.5 27 17
– VSP - HT10/5	 PRO 2.2 3 73.5 73.5 73.5 72.5 70 67 63 56 44.5 34 21.5

TIPO POTENCIA P2
Q

m³/h 0 0.3 2.4 3.6 4.8 5.4 6 7.8
Monofásico Trifásico kW HP l/min 0 5 40 60 80 90 100 130
VSPm - HT5/2	 PRO VSP - HT5/2	 PRO 0.75 1

H m

32.5 32.5 32.5 31 28.5 27.5 26 20.5
VSPm - HT5/3	 PRO VSP - HT5/3	 PRO 1.1 1.5 49 49 49 46.5 43 41 39 31
VSPm - HT5/4	 PRO VSP - HT5/4	 PRO 1.5 2 65.5 65.5 65 62 57.5 55 52 41
– VSP - HT5/5	 PRO 1.8 2.5 81.5 81.5 81.5 77.5 72 68.5 65 51.5
– VSP - HT5/6	 PRO 2.2 3 97 97 97 92.5 86 82.5 78 62
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CURVAS DE PRESTACIONES 
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CURVAS DE PRESTACIONES 
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www.pedrollo.com

Rel.

kW-P2 HP

Q Hl/min m

Hz

min-1 I.CL. IP

mH min t max °C

PUMP

V

A

3~

V

A

MADE IN ITALY

W2

W1

U2

U1

V2

V1

W2

W1

U2

U1

V2

V1

EFFICIENCY CLASS IE3

120000DIE3

San Bonifacio (VR) ITALY
Tel. 045 6136311
www.pedrollo.com

Rel.

kW-P2 HP

Q Hl/min m

Hz

min-1 I.CL. IP

mH min t max °C

PUMP

V

A

3~

V

A

MADE IN ITALY

W2

W1

U2

U1

V2

V1

W2

W1

U2

U1

V2

V1

EFFICIENCY CLASS IE3

120000DIE3

San Bonifacio (VR) ITALY
Tel. 045 6136311
www.pedrollo.com

Rel.

kW- P2HP

QH l/minm

Hz

min-1I.CL.IP

m H mint max°C

PUMP

V

A

3~

V

A

D
K

DN F

b
a c

h1

h

D
N

1

d

n1
D

N
2 n2

m

Ø  fori

MADE IN ITALY

W2

W1

U2

U1

V2

V1

W2

W1

U2

U1

V2

V1

EFFICIENCY CLASS IE3

120000DIE3

San Bonifacio (VR) ITALY
Tel. 045 6136311
www.pedrollo.com

Rel.

kW-P2 HP

Q Hl/min m

Hz

min-1 I.CL. IP

mH min t max °C

PUMP

V

A

3~
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c1

TIPO BOCAS DIMENSIONES mm kg
Monofásico Trifásico DN1 DN2 a b c c1 d h h1 n1 n2 m 1~ 3~
VSPm - HT 3/4  PRO VSP - HT 3/4  PRO

DN25
or 
1”

DN25
or 
1”

164 269

250 212

15

509

75

100 180 Ø 13

35.3 34.8
VSPm - HT 3/5  PRO VSP - HT 3/5  PRO 535 35.5 35.0
VSPm - HT 3/6  PRO VSP - HT 3/6  PRO 561 36.2 37.1
– VSP - HT 3/7  PRO 607 – 41.2
VSPm - HT 5/2  PRO VSP - HT 5/2  PRO

DN32
or 

1¼”

DN32
or

1¼”

457 33.2 33.2
VSPm - HT 5/3  PRO VSP - HT 5/3  PRO 483 33.4 33.4
VSPm - HT 5/4  PRO VSP - HT 5/4  PRO 509 35.3 35.4
– VSP - HT 5/5  PRO 555 – 39.1
– VSP - HT 5/6  PRO 581 – 40.1
VSPm - HT 8/3  PRO VSP - HT 8/3  PRO

DN40
or

1½”

DN40
or

1½”
280 240

488

80

33.9 33.9
VSPm - HT 8/4  PRO VSP - HT 8/4  PRO 514 35.8 35.9
– VSP - HT 8/5  PRO 560 – 39.4
– VSP - HT 8/6  PRO 586 – 40.2
VSPm - HT 10/3  PRO VSP - HT 10/3  PRO 488 34.0 34.0
– VSP - HT 10/4  PRO 534 – 36.0
– VSP - HT 10/5  PRO 560 – 39.5

TIPO DN D K Ø 
mmVSP mm mm mm

HT 3 25 115 85 14
HT 5 32 140 100

18
HT 8 40 150 110

BRIDA

DIMENSIONES Y PESOS 
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Cuadros electrónicos para electrobombas
E1 - E2

USOS E INSTALACIONES
Los cuadros E1/E2 son cuadros electrónicos multifun-
cionales para la protección y el mando de una o dos elec-
trobombas, adecuados para cualquier aplicación en el sec-
tor residencial, comercial o industrial. 
Gracias a su versatilidad y flexibilidad, pueden encargarse 
de los sistemas de presurización, llenado, vaciado y drena-
je tanto de aguas limpias como residuales. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Los cuadros electrónicos E1/E2 están diseñados para 
adaptarse a cualquier instalación gracias a la posibilidad 
de seleccionar seis modos de funcionamiento que per-
miten gestionar y proteger las electrobombas mediante 
entradas analógicas y digitales y controlar los parámetros 
eléctricos.
Están equipados con un panel de control compuesto por 
un teclado y una pantalla LCD que permiten navegar in-
tuitivamente por los menús de programación y configurar 
los parámetros eléctricos de cada electrobomba, las pro-
tecciones y el modo de funcionamiento, mediante un pro-
cedimiento guiado.
Se habilitan para la protección contra el funcionamien-
to en seco, que se gestiona por el control del cosφ o de 
la corriente o mediante la intervención de un flotador o 
sonda de nivel.
Gracias al procedimiento guiado de autoaprendizaje 
(WIZARD), los valores de los principales parámetros eléc-
tricos pueden memorizarse automáticamente, lo que ga-
rantiza una puesta en servicio sencilla y rápida de la ins-
talación.
Si se utilizan dos electrobombas, el cuadro E2 alterna au-
tomáticamente el funcionamiento de las electrobombas 
para reducir el desgaste y optimizar los tiempos de bom-
beo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
	※ Tensión de alimentación:
1~ 230V±15% (E1/E2 MONO)
3~ 400V±15% (E1/E2 TRI)
	※ Frecuencia: 50/60 Hz
	※ Seccionador general de bloqueo puerta

	※ Fusible de protección del circuito auxiliar y motor

	※ Contenedor externo de ABS
	※ Grado de protección IP55
	※ Temperatura ambiente: -5°C ÷ +40 °C
	※ Humedad relativa 50% a 40 °C

ENTRADAS
Los cuadros E1/E2 permiten gestionar las electrobombas 
mediante entradas analógicas y digitales:

	※ Presostatos

	※ Flotadores

	※ Contactos a distancia

	※ Flotador marcha/parada

	※ Sondas de nivel

	※ Transductores de presión

CONTROLES
	※ Control de la corriente mínima y máxima de funciona-
miento
	※ Control de la tensión mínima y máxima de alimentación
	※ Control falta o inversión de fase de entrada
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Cuadros electrónicos para electrobombas

MODO DE FUNCIONAMIENTO 

MODO 1

MODO 3

MODO 5

MODO 2

MODO 4

MODO 6

CUSTOM

VACIADO Y PRESURIZACIÓN
Protección de marcha en seco mediante cosφ 
o corriente

VACIADO
Protección de marcha en seco mediante flota-
dor de mínima

PRESURIZACIÓN
Protección de marcha en seco mediante cosφ 
o corriente

LLENADO
Protección de marcha en seco mediante flota-
dor de mínima

PERSONALIZADA

VACIADO Y PRESURIZACIÓN
Protección de marcha en seco mediante sondas 
de nivel

DIMENSIONES Y DISTANCIA ENTRE EJES DE ORIFICIOS DE FIJACIÓN 

TIPO TENSIÓN CORRIENTE 
NOMINAL (*)

FUSIBLES 
PROTECCIÓN

E1 MONO 1~  230 V - 50/60 Hz hasta 18 A 20 A

E1 TRI/1 3~ 400 V - 50/60 Hz hasta 18 A 20 A

E1 TRI/2 3~ 400 V - 50/60 Hz hasta 25 A 32 A

TIPO TENSIÓN CORRIENTE 
NOMINAL (*)

FUSIBLES 
PROTECCIÓN

E2 MONO  1~ 230 V - 50/60 Hz hasta 18 A 20 A

E2 TRI  3~ 400V  - 50/60 Hz hasta 16 A 32 A

Cuadro electrónico para una 
electrobomba

Cuadro electrónico para dos 
electrobombas

(*) El valor de la corriente nominal se refiere a una sola electrobomba
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QEM Cuadro eléctrico para electrobombas sumergibles de 4" monofásicas

TIPO CÓDIGO POTENCIA 
MOTOR (P2)

CONDENSADOR CORRIENTE 
NOMINAL

Monofásico kW HP CAPACIDADES A

QEM 050 530QEMA05P1 0.37 0.50 20 µF 6
QEM 075 530QEMA07P1 0.55 0.75 25 µF 8
QEM 100 530QEMA10P1 0.75 1 35 µF 10
QEM 150 530QEMA15P1 1.1 1.5 40 µF 13
QEM 200 530QEMA20P1 1.5 2 60 µF 16
QEM 300 530QEMA30P1 2.2 3 80 µF 20

	※ Monofásico 220 V - 60 Hz

QEM/3 Cuadro eléctrico para electrobombas sumergibles de 3"

TIPO CÓDIGO POTENCIA 
MOTOR (P2)

CONDENSADOR CORRIENTE 
NOMINAL

Monofásico kW HP CAPACIDADES A

QEM/3-050 530QEM305A1 0.37 0.50 12.5 µF 5
QEM/3-075 530QEM307A1 0.55 0.75 16 µF 6
QEM/3-100 530QEM310A1 0.75 1 20 µF 7
QEM/3-150 530QEM315A1 1.1 1.5 30 µF 10

	※ Monofásico 220 V - 60 Hz

QET Cuadro eléctrico para electrobombas sumergibles de 3", 4" y 6" trifásicas

TIPO CÓDIGO POTENCIA 
MOTOR (P2)

CORRIENTE 
NOMINAL

Trifásico kW HP A
QET 050 530QETA05P 0.37 0.50 1.7
QET 075 530QETA07P 0.55 0.75 2
QET 100 530QETA10P 0.75 1 2.5
QET 150 530QETA15P 1.1 1.5 3.9
QET 200 530QETA20P 1.5 2 4.8
QET 300 530QETA30P 2.2 3 7
QET 400 530QETA40P 3 4 9
QET 550 530QETA55P 4 5.5 11.5
QET 750 530QETA75P 5.5 7.5 15.5
QET 1000 530AD100P 7.5 10 21.5
QET 1250 530AD125P 9.2 12.5 23.5
QET 1500 530AD150P 11 15 27.5
QET 2000 530AD200P 15 20 36
QET 2500 530AD250P 18.5 25 45
QET 3000 530AD300P 22 30 54
QET 4000 530AD400P 30 40 68
QET 5000 530AD500P 37 50 85

	※ El cuadro eléctrico está equipado con un selector para funcionamiento manual o automático 
con previsión para conectar un interruptor con flotador (o presostato, etc.).
	※ Trifásico 380 V - 60 Hz

CUADROS ELÉCTRICOS
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QSM Cuadro eléctrico para electrobombas monofásicas de 4" con sondas de nivel

TIPO CÓDIGO POTENCIA 
MOTOR (P2)

CONDENSADOR CORRIENTE 
NOMINAL

Monofásico kW HP CAPACIDADES A

QSM  050 530QSMA05P1 0.37 0.50 20 µF 6

QSM  075 530QSMA07P1 0.55 0.75 25 µF 8

QSM  100 530QSMA10P1 0.75 1 35 µF 10

QSM  150 530QSMA15P1 1.1 1.5 40 µF 13

QSM  200 530QSMA20P1 1.5 2 60 µF 16

QSM  300 530QSMA30P1 2.2 3 80 µF 20

	※ El cuadro eléctrico está equipado con un selector para funcionamiento manual o automático 
con previsión para conectar un interruptor con flotador (o presostato, etc.) y sondas de nivel para 
proteger la bomba contra el funcionamiento en seco.
	※ Monofásico 220 V - 60 Hz

QST Cuadro eléctrico para electrobombas de 3", 4" y 6" trifásico con sondas de nivel

TIPO CÓDIGO POTENCIA 
MOTOR (P2)

CORRIENTE 
NOMINAL

Trifásico kW HP A

QST 50 530QSTA05P 0.37 0.50 1.7

QST 75 530QSTA07P 0.55 0.75 2

QST 100 530QSTA10P 0.75 1 2.5

QST 150 530QSTA15P 1.1 1.5 3.9

QST 200 530QSTA20P 1.5 2 4.8

QST 300 530QSTA30P 2.2 3 7

QST 400 530QSTA40P 3 4 9

QST 550 530QSTA55P 4 5.5 11.5

QST 750 530QSTA75P 5.5 7.5 15.5

QST 1000 530ADL100P 7.5 10 21.5

QST 1250 530ADL125P 9.2 12.5 23.5

QST 1500 530ADL150P 11 15 27.5

QST 2000 530ADL200P 15 20 36

QST 2500 530ADL250P 18.5 25 45

QST 3000 530ADL300P 22 30 54

QST 4000 530ADL400P 30 40 68

QST 5000 530ADL500P 37 50 85

	※ El cuadro eléctrico está equipado con un selector para funcionamiento manual o automático 
con previsión para conectar un interruptor con flotador (o presostato, etc.) y sondas de nivel para 
proteger la bomba contra el funcionamiento en seco.
	※ Trifásico 380 V - 60 Hz

Sondas 
de nivel 

Sondas 
de nivel 
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QES Cuadro eléctrico para electrobombas de drenaje trifásico

TIPO CÓDIGO POTENCIA 
MOTOR (P2)

CORRIENTE 
NOMINAL

Trifásico kW HP A

QES 150 530QESA150P 1.1 1.5 4.2

QES 200 530QESA200P 1.5 2 5.2

QES 300 530QESA300P 2.2 3 6.5

QES 400 530QESA400P 3 4 8

	※ El cuadro eléctrico está equipado con un selector para el funcionamiento manual o automático 
con una disposición para conectar un interruptor con flotador y un protector térmico insertado 
en el bobinado de las bombas de drenaje VXC, VXC-F, MC, MC-F
	※ Trifásico 380 V 60 Hz

CUADROS ELÉCTRICOS

KIT DE ALARMA Cuadro electrónico para SAR 250 y SAR 550

TIPO CODE TENSIÓN

ALARM KIT KSKIT-ALARM monofásico 220 V - 60 Hz

	※ El cuadro contiene una placa electrónica, una batería tampón para alimentar el cuadro, una luz roja inter-
mitente y una sirena de alarma de 90 dB a 1 m.
	※ El cuadro está preparado para la conexión de un flotador (incluido en el kit) que activa la alarma cuando el 
contacto está cerrado.
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VT

SF

CL

1SF

05SF

SF - VASO DE EXPANSION ESFÉRICO
TIPO CÓDIGO CONEXIÓN CAPACIDADES PALETIZACIÓN

nº de unidades

24 SF 50011 1" 24 litros 54

	※ Presión máxima de funcionamiento 8 bar - Membrana de goma butílico inter-
cambiable

CL - VASO DE EXPANSION CILÍNDRICOS
TIPO CÓDIGO CONEXIÓN CAPACIDADES PALETIZACIÓN

nº de unidades

24 	 CL 50012 1" 20 litros 56

60 	 CL 50031 1" 60 litros 15

100 	CL 50032 1" 100 litros 12

	※ Presión máxima de funcionamiento 10 bar - Membrana de goma butílico 
intercambiable

VT - VASO DE EXPANSION VERTICALES
TIPO CÓDIGO CONEXIÓN CAPACIDADES PALETIZACIÓN

nº de unidades

8 	 VT 50051 1" 8 litros 189

19 	 VT 50052 1" 19 litros 63

60 	 VT 50040 1" 60 litros 15

100 	VT 50041 1" 100 litros 12

200 	VT 50042 1½" 200 litros 6

300 	VT 50043 1½" 300 litros 6

	※ Presión máxima de funcionamiento 10 bar (8 bar para 8VT, 19VT) –  Membra-
na de goma butílico intercambiable

MEMBRANA DE REPUESTO

24 SF Cód. 50019

24 CL Cód. 50019

60 CL Cód. 5001960

100 CL Cód. 50019100

MEMBRANA DE REPUESTO

8 VT Cód. 5001905/8

19 VT Cód. 50019

60 VT Cód. 5001960

100 VT Cód. 50019100

200 VT Cód. 50019200C

300 VT Cód. 50019300

ACCESORIOS

SF - VASO DE EXPANSION ESFÉRICOS CON MEMBRANA FIJA
TIPO CÓDIGO CONEXIÓN CAPACIDAD
05SF-0.5 500570045 ½'' ½ litro

05SF-1.0 500570090 1'' ½ litro

1SF-0.5 50057005 ½'' 1 litro

1SF-1.0 50057010 1'' 1 litro

	※ Presión máxima de funcionamiento 10 bar
	※ Inicio de la producción 12.2023
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KSP-24

KCP-24

KCP-60

FSG2

FSG2

FSG2

PSG-1

PSG-1

PSG-1

KIT ESFÉRICOS
TIPO CÓDIGO

KSP-24
	※ Vaso de expansion esférico de 24 litros
	※ Manómetro 0 – 6 bar
	※ Racor de 5 vías - G 1”
	※ Presostato "PSG-1"

50008SP24

KSD-24
	※ Vaso de expansion esférico de 24 litros
	※ Manómetro 0 – 6 bar
	※ Racor de 5 vías - G 1”
	※ Presostato "FSG2"

50010

KIT CILÍNDRICOS
TIPO CÓDIGO

KCP-24
	※ Vaso de expansion cilíndrico de 20 litros
	※ Manómetro 0 – 6 bar
	※ Racor de 5 vías - G 1”
	※ Tubo flexible G 1” (500 mm)
	※ Presostato "PSG-1"

50008CP24

KCD-24
	※ Vaso de expansion cilíndrico de 20 litros
	※ Manómetro 0 – 6 bar
	※ Racor de 5 vías - G 1”
	※ Tubo flexible G 1” (500 mm)
	※ Presostato "FSG2"

50009

TIPO CÓDIGO

KCP-60
	※ Vaso de expansion cilíndrico de 60 litros
	※ Manómetro 0 – 6 bar
	※ Racor de 5 vías - G 1”
	※ Tubo flexible G 1” (600 mm)
	※ Presostato "PSG-1"

50008CP60

KCD-60
	※ Vaso de expansion cilíndrico de 60 litros
	※ Manómetro 0 – 6 bar
	※ Racor de 5 vías - G 1”
	※ Tubo flexible G 1” (600 mm)
	※ Presostato "FSG2"

50009/67

ACCESORIOS
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FLOTADORES ELÉCTRICOS
TIPO CÓDIGO LONGITUD

CABLE H07 RN-F CABLE PVC
0315/3 50014H 50014 3 metros
0315/5 500145H 500145 5 metros
0315/10 5001410H 5001410 10 metros

	※ Con cable H07 RN-F: función única (vaciado), con interruptor de 10 A
	※ Con cable PVC: de doble función (vaciado y llenado), con interruptor de 10 A

ACCESORIOS PARA ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
TIPO CÓDIGO DIÁMETRO 

CUERDA
PESO 

CUERDA
CARGA 

ROTURA

CUERDA DE SEGURIDAD
(de polipropileno)

116310 Ø 8 mm 30 gr/m 960 kg
116311 Ø 10 mm 45 gr/m 1425 kg
116312 Ø 12 mm 65 gr/m 2030 kg
116313 Ø 14 mm 90 gr/m 2790 kg
116314 Ø 16 mm 115 gr/m 3500 kg

	※ Cuerda trenzada de hilo de polipropileno estabilizado UV
	※ Longitud máxima disponible en bobina: 220 metros

GRILLETE RECTO CON PERNO (Para cuerda de 8 mm) 
(en acero inoxidable AISI 316)

Cód. 1160305

ABRAZADERA PARA CUERDA DE 5 mm
(en acero inoxidable AISI 316)

Cód. 1160304

CUERDA DE SEGURIDAD  
(en acero inoxidable 
AISI 316)

116305 Ø 5 mm 100 gr/m 1500 kg

	※ Cuerda de 49 hilos en acero inoxidable AISI 316
	※ Longitud máxima disponible en bobina: 250 metros

TIPO CÓDIGO CABLE LONGITUD

MAC 5 54SARGL001 PVC 10 metros

	※ Flotador basculante: doble función (vaciado y llenado), cámara de protección de do-
ble sello, con interruptor de 10 A
	※ Recomendado para estaciones de recuperación de aguas residuales (SAR)

T 80/3 50014/1H 50014/1 3 metros
T 80/5 50014/5H 50014/5 5 metros
T 80/10 50014/10H 50014/10 10 metros

	※ Con cable H07 RN-F: flotador de una función (vaciado), con doble sello de protec-
ción, con interruptor de 10 A
	※ Con cable de PVC: flotadores de doble función (vaciado y llenado), cámara de pro-
tección de doble sello, con interruptor de 10 A

SMALL 3 50014S4 50014S3 3 metros
SMALL 5 50014S5 50014S51 5 metros

	※ Con cable H07 RN-F: flotador de una función (vaciado), con doble sello de protec-
ción, con interruptor de 10 A
	※ Con cable de PVC: flotadores de doble función (vaciado y llenado), cámara de pro-
tección de doble sello, con interruptor de 10 A
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MR

MRG

MCG

MC

FSG

PSG

MANÓMETROS
TIPO CÓDIGO CONEXIÓN DIÁMETRO ESCALA

MC 6 50015/2 ¼" - central 50 mm 0 – 6 bar
MR 6 50015 ¼" - radial 63 mm 0 – 6 bar
MR 10 50015/0 ¼" - radial 63 mm 0 – 10 bar

MANÓMETROS CON GLICERINA
TIPO CÓDIGO CONEXIÓN DIÁMETRO ESCALA

MCG 6 50015/2G ¼" - central 50 mm 0 – 6 bar
MRG 6 50015G ¼" - radial 63 mm 0 – 6 bar
MRG 10 50015/0G ¼" - radial 63 mm 0 – 10 bar

AIRFLO - CARGADORES DE AIRE

TIPO CÓDIGO CAPACIDAD VASO DE EXPANSION

AIRFLO 1 50021 100 – 500   litros
AIRFLO 2 50022 750 – 2000 litros

	※ Cargadores de aire adecuados para mantener el colchón de aire en tanques de auto-
clave sin membrana.

NA - NIPPLE DE 3 VÍAS PARA CARGADORES DE AIRE

TIPO CÓDIGO CONEXIÓN CONEXIÓN  
CENTRAL DOBLE

NA 1.00 50023 1" x 1" ½" x ¼" (macho/hembra)

NA 1.25 50023/1 1¼" x 1¼" ½" x ¼" (macho/hembra)

NA 1.50 50023/2 1½" x 1½" ½" x ¼" (macho/hembra)

NA 2.00 50023/3 2" x 2" ½" x ¼" (macho/hembra)

	※ Racores de latón de 3 vías para conexiones de cargadores de aire (AIRFLO)

PRESOSTATOS
TIPO CÓDIGO CONEXIÓN CALIBRACIÓN (*)

PSG-1 50018/8 ¼"	  hembra 1.4 –  2.8 bar
PSG-1M 50018/8M ¼"	  macho 1.4 –  2.8 bar

FSG 2 50018 ¼"	  hembra 1.4 –  2.8 bar
FYG 22 50018/1 ¼"	  hembra 5.4 –  7.0 bar
FYG 32 50018/2 ¼"	  hembra 8 – 10.5 bar
PT/5 SK (Trifásico) 50018/8T ¼"	  hembra 1.4 –  2.8 bar

	※ PSG modelo comunitario registrado nº 002248955
(✱) Regulable

ACCESORIOS
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R 3

R 5

R 4

RACORES 3-5 VÍAS
TIPO CÓDIGO CONEXIÓN

R 3 - 3 vías 50017 1" 
R 4 - 4 vías 50016V8 1"
R 5 - 5 vías 50016 1" 

	※ R 3: racor de latón de tres vías con conexiones de G 1"
	※ R 4: racor de latón de cuatro vías con conexiones de G ½" y G  ¼" 
	※ R 5: racor de latón de cinco vías con conexiones de G 1" y G ¼" 

TUBOS FLEXIBLES 
TIPO CÓDIGO TUBO CONEXIONES LONGITUD

TF 5 50013 1" 1" x 1" 500 mm
TF 6 50013/1 1" 1" x 1" 600 mm
TF 10 50013/6 1" 1" x 1" 1000 mm

	※ Tubos flexibles de goma EPDM
	※ Presión máxima de funcionamiento 10 bar

TUBOS FLEXIBLES CON CODO
TIPO CÓDIGO TUBO CONEXIONES LONGITUD

TFG 5 50013/01 ¾" 1" x 1" 500 mm
TFG 6 50013/10 1" 1" x 1" 600 mm

	※ Tubos flexibles de goma EPDM
	※ Presión máxima de funcionamiento 10 bar

CONECTORES PARA MANGUERA
TIPO CÓDIGO ACOPLE MANGUERA CONEXIÓN ROSCADA

RP 0.75 50210 Ø 25 mm ¾"
RP 1 50211 Ø 30 mm 1"
RP 1.25 50212 Ø 35 mm 1¼"
RP 1.5 50213 Ø 40 mm 1½"
RP 2 50214 Ø 50 mm 2"

CONECTORES PARA MANGUERA RÁPIDOS
TIPO CÓDIGO Diámetro del conector de 

goma del racor hembra
Rosca macho  

del racor macho

FASTFIT 1.25 5027125 Ø 32 mm 1¼"
FASTFIT 1.5 5027150 Ø 38 mm 1½"
FASTFIT 2 5027200 Ø 50 mm 2"
FASTFIT 3 5027300 Ø 75 mm 3"

	※ Kit racores rápidos CAMLOCK de polipropileno: 
- 1 racor hembra con conector para manguera - 1 racor macho con rosca macho

RPG 0.75 50220 Ø 25 mm ¾"
RPG 1 50221 Ø 30 mm 1"
RPG 1.25 50222 Ø 35 mm 1¼"
RPG 1.5 50223 Ø 40 mm 1½"
RPG 2 50224 Ø 50 mm 2"

	※ Racores de nylon
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VF - VÁLVULAS DE FONDO

TIPO CÓDIGO CONEXIÓN

VF 0.5 50100 ½"

VF 0.75 50101 ¾"

VF 1 50102 1"

VF 1.25 50103 1¼"

VF 1.5 50104 1½"

VF 2 50105 2"

	※ Válvulas de fondo de latón con filtro de aspiración en acero inoxidable

VR - VÁLVULA DE RETENCIÓN

TIPO CÓDIGO CONEXIONES

VR 0.5 50110 ½"

VR 0.75 50111 ¾"

VR 1 50112 1"

VR 1.25 50113 1¼"

VR 1.5 50114 1½"

VR 2 50115 2"

	※ Válvulas de retención de latón

VR-FT  - VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE BOLA

TIPO CÓDIGO CONEXIONES

VR-FT 1.25 501201 1¼"

VR-FT 1.5 501202 1½"

VR-FT 2 501203 2"

	※ Válvulas de retención para bombas sumergibles (aguas residuales)
	※ Presión máx de funcionamiento 16 bar
	※ Presión mín de funcionamiento 0.3 bar
	※ Temperatura de funcionamiento 0 °C - +80 °C

VR-FF  - VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE BOLA

TIPO CÓDIGO CONEXIONES

VR-FF/DN 65 - CON BRIDA 501210 DN 65	 (PN16)	 2½"

VR-FF/DN 80 - CON BRIDA 501212 DN 65	 (PN16)	 2½"

VR-FF/DN 100 - CON BRIDA 501214 DN 65	 (PN16)	 2½"

	※ Válvulas de retención para bombas sumergibles (aguas residuales).
	※ Presión máx de funcionamiento 16 bar
	※ Presión mín de funcionamiento 0.3 bar
	※ Temperatura de funcionamiento 0 °C - +80 °C

ACCESORIOS
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TOMA SCHUKO CON VAINA DE PROTECCIÓN

TIPO CÓDIGO

PSC 117985

	※ Protección contra el agua y el polvo con grado de protección IP 65 o IP 67
	※ Protección mecánica contra el desgarro

CABLES ELÉCTRICOS PARA ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

TIPO CÓDIGO TIPO PESO AL METRO

4 x 1	 mm² 117G100AN H07 RN-F 0.165 kg
4 x 1.5	mm² 117G150AN H07 RN-F 0.205 kg
4 x 2.5	mm² 117G200AN H07 RN-F 0.290 kg
4 x 4	 mm² 117G250AN H07 RN-F 0.420 kg
4 x 6	 mm² 117G300AN H07 RN-F 0.505 kg
4 x 10	 mm² 117G350AN H07 RN-F 1.030 kg
4 x 16	 mm² 117G400AN H07 RN-F 2.050 kg

CABLES CON ENCHUFE

TIPO CÓDIGO SECCIÓN CABLE LONGITUD ENCHUFE

H05 VV-F (PVC) 117FGA21G 3 x 0.75 mm² 150 cm SCHUKO

H07 RN-F (NEOPRENE) 117GLA21G 3 x 1 mm² 150 cm SCHUKO

CABLES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES FOTOVOLTÁICAS

TIPO  FG21M21 CÓDIGO PESO AL METRO

1 x 4  mm²  color rojo 117SF104R 0.060 kg

1 x 4  mm²  color negro 117SF104N 0.060 kg

1 x 6  mm²  color rojo 117SF106R 0.080 kg

1 x 6  mm²  color negro 117SF106N 0.080 kg
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F - PORTAFILTRO CON CABEZAL DE PLÁSTICO

TIPO CÓDIGO CONEXIONES 
ROSCADAS

ALTURA 
CARTUCHO

MEDIUM - F 0.75 504F075M ¾" 5"
MEDIUM - F 1 504F100M 1" 5"
JUNIOR - F 0.75 504F075J ¾" 7"
JUNIOR - F 1 504F100J 1" 7"
SENIOR - F 0.75 504F075S ¾" 10"
SENIOR - F 1 504F100S 1" 10"

	※ Presión máxima de funcionamiento 5 bar (a la temp. +20 °C)
	※ Temperatura máxima + 45 °C (a presión 2 bar)

RL - CARTUCHOS FILTRANTES DE POLIÉSTER

TIPO CÓDIGO FILTRACIÓN ALTURA 
CARTUCHO

TIPO 
PORTAFILTRO

RL 5 504C05 50 µ 5" MEDIUM F
RL 7 504C07 50 µ 7" JUNIOR F
RL 10 504C10 50 µ 10" SENIOR F

FA - CARTUCHOS FILTRANTES DE POLIPROPILENO

TIPO CÓDIGO FILTRACIÓN ALTURA 
CARTUCHO

TIPO 
PORTAFILTRO

FA 5 504F05 50 µ 5" MEDIUM F
FA 7 504F07 50 µ 7" JUNIOR F
FA 10 504F10 50 µ 10" SENIOR F

HA - CARTUCHO FILTRANTE CON CRISTALES DE POLIFOSFATO

TIPO CÓDIGO ALTURA 
CARTUCHO

TIPO 
PORTAFILTRO

HA 10 504F08 10" SENIOR F

LA - CARTUCHO FILTRANTE CON CARBÓN ACTIVO

TIPO CÓDIGO ALTURA 
CARTUCHO

TIPO 
PORTAFILTRO

LA 10 BX 504LA10BX 10" SENIOR F

LLAVE PARA DESMONTAJE CONTENEDOR DEL SOPORTE FILTROS F
(cód. 504KNPP)

ACCESORIOS
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GARDEN KIT - TUBO FLEXIBLE DE ASPIRACIÓN

TIPO CÓDIGO CONEXIÓN LONGITUD

GARDEN KIT 50200 1" 7 metros

	※ Tubo flexible, con válvula de fondo

BOTE DE PINTURA SPRAY

TIPO CÓDIGO COLOR CAPACIDADES

SPRAY 1 120200A/2 Azul Pedrollo 400 ml

TEFLÓN PARA CONEXIONES HIDRÁULICAS

TIPO CÓDIGO LONGITUD ANCHO CINTA

TFN 1 14TFN/1 12 m 12 mm
TFN 2 14TFN/21 30 m 12 mm
TFN 3 14TFN/3 12 m 19 mm

KIT CONEXIÓN CABLES TERMORRETRÁCTIL

TIPO CÓDIGO NÚMERO 
CONDUCTORES

SECCIÓN 
CABLES

GPS 1 530GT3MGPS1 4 1 – 2.5 mm²

GPS 2 530GT3MGPS2 4 4 – 6 mm²

KIT CONEXIÓN DE CABLES CON RESINA COLADA

TIPO CÓDIGO NÚMERO 
CONDUCTORES

SECCIÓN 
CABLES

DIÁMETRO INTERNO
JUNTA

RPS 1 530GT3M82A1 4 1 – 4 mm² Ø 38 mm

RPS 2 530GT3M82A2 4 1 – 10 mm² Ø 32 mm

RPS 3 530GT3M92A1 4 6 – 16 mm² Ø 36 mm
	※ RECOMENDADO

	※ ECONÓMICO
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ACCESORIOS

VENTILADORES PARA ELECTROBOMBAS Y MOTORES ELÉCTRICOS

TIPO CÓDIGO DIMENSIONES DIÁMETRO EJE
FAN-63 14VN059 104 x 21 mm 12 mm
FAN-63/1 14VN067 99 x 22 mm 12 mm
FAN-63/2 14VN068 99 x 26 mm 12 mm
FAN-71R 14VN07 125 x 24 mm 14.5 mm
FAN-71 14VN076 114 x 20 mm 14.5 mm
FAN-71/1 14VN072 116 x 23 mm 14.5 mm
FAN-80R 14VN08 138 x 27 mm 20 mm
FAN-80 14VN08181 126 x 26 mm 20 mm
FAN-90R 14VN09 162 x 32 mm 24 mm
FAN-90 14VN095 148 x 33 mm 24 mm
FAN-100R 14VN10 176 x 38 mm 28 mm
FAN-100 14VN10162 155 x 37 mm 28 mm
FAN-132 14VN132 165 x 45 mm 36 mm
FAN-180 14VN180 240 x 60 mm 55 mm
FAN-200 14VN2023 170 x 80 mm 55 mm
FAN-250 14VN250 230 x 90 mm 63 mm

RODAMIENTOS PARA ELECTROBOMBAS Y MOTORES ELÉCTRICOS

TIPO CÓDIGO DIMENSIONES
6201 ZZ 113001 12 x 32 x 10 mm
6201 ZZ 	 - C3E 113001C3E 12 x 32 x 10 mm
6201 2RS 	 - C3 113001SC3E 12 x 32 x 10 mm
6202 ZZ 	 - C3 113012 15 x 35 x 11 mm
6202 2RS	 - C3 113012SC3 15 x 35 x 11 mm
6203 113002A 17 x 40 x 12 mm
6203 ZZ 113002 17 x 40 x 12 mm
6203 ZZ 	 - C3E 113002C3E 17 x 40 x 12 mm
6203 2RS	 - C3E 113002RC3E 17 x 40 x 12 mm
6203 2RS	 - C3W 113002RC3W 17 x 40 x 12 mm
6204 ZZ 	 - C3 113003C3E 20 x 47 x 14 mm
6204 ZZ 	 - C3E 113003 20 x 47 x 14 mm
6204 2RS	 - C3E 113004RC3E 20 x 47 x 14 mm
6205 ZZ 113004 25 x 52 x 15 mm
6206 ZZ 	 - C3 113005C3E 30 x 62 x 16 mm
6206 2RS	 - C3E 113005C3ES 30 x 62 x 16 mm
6208 ZZ 	 - C3 113008 40 x 80 x 18 mm
6003 ZZ 	 - C3 113010 17 x 35 x 10 mm
6212 ZZ 	 - C3 113020 60 x 110 x 22 mm
6302 1130145 15 x 42 x 13 mm
6303 2RS 	 - C3 113014SC3 17 x 47 x 14 mm
6304 ZZ 113013 20 x 52 x 15 mm
6304 ZZ 	 - C3 113013C3E 20 x 52 x 15 mm
6304 2RS 	 - C3 113013SC3 20 x 52 x 15 mm
6305 113043 25 x 62 x 17 mm
6306 ZZ 	 - C3 113015 30 x 72 x 19 mm
6307 ZZ 	 - C3 113017 35 x 80 x 21 mm
6307 2RS 	 - C3 1130451 35 x 80 x 21 mm
6308 ZZ 	 - C3 113018 40 x 90 x 23 mm
6308 2RS 	 - C3 113025 40 x 90 x 23 mm
6308 2RS	 - C3M 1130181 40 x 90 x 23 mm
6309 ZZ 	 - C3 1130185 45 x 100 x 25 mm
6310 ZZ 	 - C3 113019 50 x 110 x 27 mm
6312 ZZ 	 - C3 113021 60 x 130 x 31 mm
6313 ZZ 	 - C3 113023 65 x 140 x 33 mm
6314 ZZ 	 - C3 113024 70 x 150 x 35 mm
3203 B 2RS	- C3 113040RC3E 17 x 40 x 17.5 mm
3205 A 2RS 113045 25 x 52 x 20.6 mm
3304 B ZZ	 - C3 113041 20 x 52 x 22.2 mm
3305 B 2RS	- C3 113042 25 x 62 x 25.4 mm
3307 A 2RS 1130425 35 x 80 x 34.9 mm
3308 A 2RS	- C3 113044 40 x 90 x 36.5 mm
3309 A 2RS 1130446 45 x 100 x 39.7 mm
3309 B 2RS - C3 1130445 45 x 100 x 39.7 mm
7202 B 113029 15 x 35 x 22.2 mm
7203 B 113030 17 x 40 x 12 mm
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TIPO F
Condensador con faston

TIPO C
Condensador con cables de salida

CONDENSADORES CON CONEXIONES TIPO FASTON

TIPO CÓDIGO CAPACIDADES Tensión Frecuencia
10 F 111010F 10 µF 450 VL 50 – 60 Hz
10 FC* 111010FC 10 µF 450 VL 50 – 60 Hz
12 F 111012F 12.5 µF 450 VL 50 – 60 Hz
14 F 111014F 14 µF 450 VL 50 – 60 Hz
16 F - 500 111016F5

16 µF
500 VL 50 – 60 Hz

16 F - 450 111016F 450 VL 50 – 60 Hz
16 F - 250 112016F 250 VL 50 – 60 Hz
20 F - 500 111020F5 20 µF 500 VL 50 – 60 Hz
20 F - 450 111020F 450 VL 50 – 60 Hz
25 F - 450 111025F 25 µF 450 VL 50 – 60 Hz
25 F - 250 112025F 250 VL 50 – 60 Hz
30 F - 450 111030F 30 µF 450 VL 50 – 60 Hz
30 F - 250 112030F 30 µF 250 VL 50 – 60 Hz
31 F 111031F 31.5 µF 450 VL 50 – 60 Hz
35 F 111035F 35 µF 450 VL 50 – 60 Hz
35 FC* 111035F1 35 µF 450 VL 50 – 60 Hz
40 F 111040F 40 µF 450 VL 50 – 60 Hz
45 F 111045F 45 µF 450 VL 50 – 60 Hz
50 F 111050F 50 µF 450 VL 50 – 60 Hz
60 F - 450 111060F

60 µF
450 VL 50 – 60 Hz

60 F - 300 112061F 300 VL 50 – 60 Hz
60 F - 250 112060F 250 VL 50 – 60 Hz
70 F 111070F 70 µF 450 VL 50 – 60 Hz
80 F 112080F 80 µF 250 VL 50 – 60 Hz
90 F 111090F 90 µF 450 VL 50 – 60 Hz
(*) FC = Condensador pequeño especial 
	※ Condensadores homologados VDE-IMQ

CONDENSADORES CON CABLES DE SALIDA

TIPO CÓDIGO CAPACIDADES Tensión Frecuencia
12 C 1110122F 12.5 µF 450 VL 50 – 60 Hz
16 C - 500 1110162F5C 16 µF 500 VL 50 – 60 Hz
16 C - 450 1110162F 450 VL 50 – 60 Hz
20 C - 500 1110202FC5 20 µF 500 VL 50 – 60 Hz
20 C - 450 1110202F 450 VL 50 – 60 Hz
25 C - 450 1110252F 25 µF 450 VL 50 – 60 Hz
30 C - 250 1120302F 30 µF 250 VL 50 – 60 Hz
31 C - 500 1110312F5C 31.5 µF 500 VL 50 – 60 Hz
35 C - 500 1110352FC5 35 µF 500 VL 50 – 60 Hz
35 C - 450 1110352F 450 VL 50 – 60 Hz
35 CC* - 450 1110352F1 35 µF 450 VL 50 – 60 Hz
40 C 1110402F 40 µF 450 VL 50 – 60 Hz
50 C 1110502F 50 µF 450 VL 50 – 60 Hz
70 C - 450 1110702F 70 µF 450 VL 50 – 60 Hz
70 C - 300 1120702FC 70 µF 300 VL 50 – 60 Hz
75 C 1110752F 75 µF 450 VL 50 – 60 Hz
80 C - 250 1120802F 80 µF 250 VL 50 – 60 Hz
80 C - 450 1110802FC 80 µF 450 VL 50 – 60 Hz
100 C 1111002FC 100 µF 450 VL 50 – 60 Hz

(*) CC = Condensador pequeño especial
	※ Condensadores homologados VDE-IMQ

CONDENSADOR CON DISYUNTOR

TIPO CÓDIGO CAPACIDADES Tensión Frecuencia

80 D 111080D2F 80 µF 320-480 VL 50 – 60 Hz

	※ Condensador para electrobombas sumergibles trituradora (TRITUS)
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2CP
2CP 25/14

6204 ZZ	 - C3 6204 ZZ	- C3
2CP 25/16

2CP 32/200
6206 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

2CP 32/210

2CP 40/180 6306 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

2CP 40/200 6308 ZZ	 - C3 6308 ZZ	- C3

2-5CP
2-3-4CP 80

6202 ZZ	 - C3 6201 ZZ
3CP 100

4CP 100
6203 ZZ 6203 ZZ

5CP 80-100 I

2-5CR
2-3-4CR 80

6202 ZZ	 - C3 6201 ZZ
3CR 100

4CR 100
6203 ZZ 6203 ZZ

5CR 80-100

4BLOCK
4BLOCK 6203 6203

AL-RED -4  AL-RED -6
CP 600-610 6201 ZZ 6201 ZZ

CP 620 6203 ZZ 6203 ZZ

CP 650-660-670 6204 ZZ	 - C3 6204 ZZ	 - C3

BC
BC 10 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

BC 15-20 6303 2RS	- C3 6203 ZZ	 - C3

BC 40-55-75 6306 ZZ	 - C3 6304 ZZ	 - C3

BC -MF
BC 10 -MF 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

BC 15-20 -MF 6303 2RS	- C3 6203 ZZ	 - C3

BC -ST
BC 10 -ST 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

BC 15-20 -ST 6303 2RS	- C3 6203 ZZ	 - C3

CKR
CKR 90 6203 ZZ 6203 ZZ

CP
CP 600-610 6201 ZZ 6201 ZZ

CP 620 6203 ZZ 6203 ZZ

CP 650-660-670 6204 ZZ	 - C3 6204 ZZ	 - C3

CP 210 6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	 - C3

CP 680-700 6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	 - C3

CP 750 6310 ZZ	 - C3 6308 ZZ	 - C3

D
D 8-10-20 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

D 30 6303 2RS	- C3 6203 ZZ	 - C3

DAVIS
DAVIS 6203 ZZ 6203 ZZ

DC
DC 8-10-20-30 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	- C3

DC 42-43-44 3305B 2RS 6204 ZZ	- C3

DG-BLU
DG-BLU 6203 ZZ 2RS-C3 6203 ZZ 2RS-C3

F
F 32/160 6306 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F 32/200 6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F 32/250 6310 ZZ	 - C3 6308 ZZ	- C3

F 40/125 6206 ZZ	 - C3 6204 ZZ	- C3

F 40/160 6306 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F 40/200 6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F 40/250 6310 ZZ	 - C3 6308 ZZ	- C3

F 50/125 6306 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F 50/160 6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F 50/200
6310 ZZ	 - C3 6308 ZZ	- C3

F 50/250

F 65/125 6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F 65/160

6310 ZZ	 - C3 6308 ZZ	- C3
F 65/200

F 80/160

F 100/160

F 65/250

6312 ZZ	 - C3 6212 ZZ	 - C3F 80/200

F 80/250B

F 80/250A 6314 ZZ	 - C3 6313 ZZ	 - C3

F 100/200 6312 ZZ	 - C3 6212 ZZ	 - C3

F 100/250 6314 ZZ	 - C3 6313 ZZ	 - C3

F -INOX
F 50/160 -I

6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3
F 65/125 -I

F4
F4 32/160 6206 ZZ	 - C3 6204 ZZ	- C3

F4 32/200 6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F4 32/250 6208 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F4 40/160 6206 ZZ	 - C3 6204 ZZ	- C3

F4 40/200 6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F4 40/250 6208 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F4 50/125 6206 ZZ	 - C3 6204 ZZ	- C3

F4 50/160 6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F4 50/200
6208 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F4 50/250

F4 65/125 6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F4 65/160
6208 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F4 65/200

F4 65/250 6310 ZZ	 - C3 6308 ZZ	- C3

F4 80/160 6208 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F4 80/200
6310 ZZ	 - C3 6308 ZZ	- C3

F4 80/250

F4 100/160 6208 ZZ	 - C3 6206 ZZ	- C3

F4 100/200
6310 ZZ	 - C3 6308 ZZ	- C3

F4 100/250

FAMILY
FAMILY 6201 ZZ 6201 ZZ

FCR
FCR 15-30 6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	 - C3

FCR 80/2-3-4 6202 ZZ	 - C3 6201 ZZ

FCR 80/5 6203 ZZ 6203 ZZ

FCR 90-130-200-240 6304 2RS	 - C3 6204 ZZ	 - C3

FCR 100/3 6202 ZZ	 - C3 6201 ZZ

FCR 100/4-5 6203 ZZ 6203 ZZ

MODELO RODAMIENTOS MODELO RODAMIENTOS

RODAMIENTOS
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FG
FG 32/160

6307 ZZ	 - C3 6307 ZZ	 - C3
FG 32/200

FG 32/250 6307 ZZ	 - C3 6208 ZZ	 - C3

FG 40/125

6307 ZZ	 - C3 6307 ZZ	 - C3FG 40/160

FG 40/200

FG 40/250 6307 ZZ	 - C3 6208 ZZ	 - C3

FG 50/125

6307 ZZ	 - C3 6307 ZZ	 - C3FG 50/160

FG 50/200

FG 50/250 6307 ZZ	 - C3 6208 ZZ	 - C3

FG 65/125

6307 ZZ	 - C3 6307 ZZ	 - C3FG 65/160

FG 65/200

FG 65/250 6309 ZZ	 - C3 6309 ZZ	 - C3

FG 80/160 6307 ZZ	 - C3 6307 ZZ	 - C3

FG 80/200
6309 ZZ	 - C3 6309 ZZ	 - C3

FG 80/250

FG 100/160 6307 ZZ	 - C3 6307 ZZ	 - C3

FG 100/200
6309 ZZ	 - C3 6309 ZZ	 - C3

FG 100/250

FLUID SOLAR
FLUID SOLAR 1/11, 2/5, 2/11,  
	 4/3, 4/7, 6/3, 6/6

6203 6203

FLUID SOLAR 1/18 7203B 6203

FUTURE JET
FUTURE-JET 1 6201 ZZ 6201 ZZ

FUTURE-JET 2 6203 ZZ 6203 ZZ

FUTURE JET-ST
FUTURE-JET 1-ST 6201 ZZ 6201 ZZ

FUTURE-JET 2-ST 6203 ZZ 6203 ZZ

HF
HF 4-5-51 6203 ZZ 6203 ZZ

HF 50 6201 ZZ 6201 ZZ

HF 5M-70 6204 ZZ	 - C3 6204 ZZ	 - C3

HF 6 6304 ZZ 6204 ZZ	 - C3

HF 8-20 6306 ZZ	 - C3 6206 ZZ	 - C3

HF 30 6307 ZZ	 - C3 6206 ZZ	 - C3

HT & HT-PRO
HT & HT-PRO 3/4-5-6-7 6304 2RS	 - C3 6204 ZZ	 - C3

HT & HT-PRO 3/8-9-10 6307 2RS	 - C3 6206 2RS	- C3

HT & HT-PRO 5/2-3-4-5-6 6304 2RS	 - C3 6204 ZZ	 - C3

HT & HT-PRO 5/7-8-9-10 6307 2RS	 - C3 6206 2RS	- C3

HT & HT-PRO 8/3-4-5-6

HT & HT-PRO 10/3-4-5
6304 2RS	 - C3 6204 ZZ	 - C3

HT & HT-PRO 8/7-8-9-10-11

HT & HT-PRO 10/6-7-8-9
6307 2RS	 - C3 6206 2RS	- C3

HT & HT-PRO 15/2-3-4 6307 2RS	 - C3 6206 2RS	- C3

HT & HT-PRO 15/5-6-7 3309A 2RS 6308 2RS	- C3

HT & HT-PRO 30/2-3 6307 2RS	 - C3 6206 2RS	- C3

HT & HT-PRO 30/4-5-6-7-8 3309A 2RS 6308 2RS	- C3

JSW
JSW 3 6204 ZZ	 - C3 6204 ZZ	 - C3

MAGNIFICA
MAGNIFICA 1-2 6203 2RS	 - C3 6203 2RS	 - C3

MAGNIFICA 3-4-5 6204 2RS	 - C3 6204 2RS	- C3

MC
MC /45 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

MC /50-65 6305 6204 ZZ	 - C3

MC-F
MC /50-65 -F 6305 6204 ZZ	 - C3

MC4
MC4 /55 6309 ZZ	 - C3 6306 ZZ	 - C3

MC4 /80 3309B 2RS	- C3 6308 ZZ	 - C3

MK
MK 6304 ZZ 6204 ZZ	 - C3

NGA & NGA-PRO
NGA & NGA-PRO 1-2 6203 ZZ 6203 ZZ

NGA & NGA-PRO 3 6204 ZZ	 - C3 6204 ZZ	 - C3

NK
NK 6303 2RS	 - C3 6203 ZZ	 - C3

PK
PK 60-65 6201 ZZ 6201 ZZ

PK 80-90 6203 ZZ 6203 ZZ

PK 100-200-300 6204 ZZ	 - C3 6204 ZZ	 - C3

PKS
PKS 60-65 6201 ZZ 6201 ZZ

PKS 80 6203 ZZ 6203 ZZ

PLUG & DRAIN
PLUG & DRAIN 6201 ZZ 6201 ZZ

PLURIJET
PLURIJET 3-4/80

6202 ZZ	 - C3 6201 ZZ
PLURIJET 3-4/90

PLURIJET 5-6/90 6304 2RS	 - C3 6204 ZZ	 - C3

PLURIJET 3/100 6202 ZZ	 - C3 6201 ZZ

PLURIJET 4/100 6203 ZZ 6203 ZZ

PLURIJET 3/120 6202 ZZ	 - C3 6201 ZZ

PLURIJET 4/120 6203 ZZ 6203 ZZ

PLURIJET /130-200 6304 2RS	 - C3 6204 ZZ	 - C3

PQ
PQ 60-65 6201 ZZ 6201 ZZ

PQ 80-90 6203 ZZ 6203 ZZ

PQ 100-200-300 6204 ZZ	 - C3 6204 ZZ	 - C3

PQ 3000
PQ 3000 6204 ZZ	 - C3 6204 ZZ	 - C3

PQ-Bs, PQ-PPS
PQ 60-65-81 Bs  PQ81-PPS 6201 ZZ 6201 ZZ

PQA
PQA 60 6201 ZZ 6201 ZZ

PQA 70-90 6203 ZZ 6203 ZZ

PV
PV 55-60-65-81 6201 ZZ 6201 ZZ

PV 70-90 6203 ZZ 6203 ZZ
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RX
RX 1-2-3 6201 ZZ 6201 ZZ

RX 4-5 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

RX VORTEX
RX 2-3/20 6201 ZZ 6201 ZZ

RX 4-5/40 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

SPRINKLER
SKR 1.5-2 6204 ZZ	 - C3 6204 ZZ	 - C3

TEX
TEX 6201 ZZ 6201 ZZ

TOP
TOP 1-2-3 6201 ZZ 6201 ZZ

TOP 4-5 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

TOP FLOOR
TOP FLOOR 6201 ZZ 6201 ZZ

TOP MULTI-AD
TOP MULTI 1-AD 6201 ZZ	 - C3 6201 ZZ	 - C3

TOP MULTI
TOP MULTI 1-2-3 6201 ZZ	 - C3 6201 ZZ	 - C3

TOP MULTI 4-5 6302 ZZ 6201 ZZ

TOP MULTI-EVO
TOP MULTI 1-2-3 EVO 6201 ZZ	 - C3 6201 ZZ	 - C3

TOPMULTI 4-5 EVO 6302 ZZ 6201 ZZ

TOP MULTI-TECH
TOP MULTI TECH 2-3 6202 ZZ	 - C3 6201 ZZ

TOP MULTI TECH 4-5 6302 ZZ 6201 ZZ

TOP MULTI-EVOTECH
TOP MULTI EVOTECH 2-3 6202 ZZ	 - C3 6201 ZZ

TOP MULTI EVOTECH 4-5 6302 ZZ 6201 ZZ

TOP VORTEX
TOP VORTEX 6201 ZZ 6201 ZZ

TRITUS
TRITUS-TX 6201 ZZ 6201 ZZ

TRITUS TR 0.75-0.9-1.1-1.3 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

TRITUS TR 1.5-2.2 3304B ZZ	 - C3 6304 ZZ	 - C3

TRITUS TR 2.2AP-3-3AP-4 3305B 2RS 6204 ZZ	 - C3

TRITUS INOX
TIG 6303 2RS	 - C3 6203 ZZ	 - C3

UP
UP 6303 2RS	 - C3 6203 ZZ	 - C3

VX
VX 8-10 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

VX 15-20 6303 2RS	 - C3 6203 ZZ	 - C3

VX 40-55-75

VX4
6306 ZZ	 - C3 6304 ZZ	 - C3

VX -MF
VX 8-10 -MF 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

VX 15-20 -MF 6303 2RS	 - C3 6203 ZZ	 - C3

VX -ST
VX 8-10 -ST 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

VX 15-20 -ST 6303 2RS	 - C3 6203 ZZ	 - C3

VXC
VXC /35-45 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3

VXC /50-65 6305 6204 ZZ	 - C3

VXC-F
VXC /50-65 -F 6305 6204 ZZ	 - C3

VXC4
VXC4 /80 3309B 2RS	- C3 6308 ZZ	 - C3

VXC4 /100 6309 ZZ	 - C3 6306 ZZ	 - C3

WR
WR40-S/125

6203 2RS	 - C3 6203 2RS	 - C3
WR50-S/125

WR50/125 3205A 2RS 6204 2RS	- C3

ZX1
ZXm 1/40 6201 ZZ 6201 ZZ

ZX2
ZXm 2/30-40 6203 ZZ	 - C3 6203 ZZ	 - C3
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2-5CP
2CPm 80-I 10 µF - 450 VL

3CPm 100-I 14 µF - 450 VL

3CPm 80-I 12.5 µF - 450 VL

4CPm 100-I 20 µF - 450 VL

4CPm 80-I 14 µF - 450 VL

5CPm 100-I 25 µF - 450 VL

5CPm 80-I 20 µF - 450 VL

2-5CR
2CRm 80 10 µF - 450 VL

3CRm 100 14 µF - 450 VL

3CRm 80 12.5 µF - 450 VL

4CRm 100 20 µF - 450 VL

4CRm 80 14 µF - 450 VL

5CRm 100 25 µF - 450 VL

5CRm 80 20 µF - 450 VL

2CP
2CPm 25/14A 45 µF - 450 VL

2CPm 25/14B 31.5 µF - 450 VL

2CPm 25/16A 50 µF - 450 VL

2CPm 25/16B 45 µF - 450 VL

2CPm 25/16C 31.5 µF - 450 VL

2CPm 25/130N 20 µF - 450 VL

3SR
3SRm 1/8 12.5 µF - 450 VL

3SRm 1/13 12.5 µF - 450 VL

3SRm 1/19 16 µF - 450 VL

3SRm 1/26 20 µF - 450 VL

3SRm 1/39 30 µF - 450 VL

3SRm 2/5 12.5 µF - 450 VL

3SRm 2/8 12.5 µF - 450 VL

3SRm 2/12 16 µF - 450 VL

3SRm 2/17 20 µF - 450 VL

3SRm 2/25 30 µF - 450 VL

3SRm 4/3 12.5 µF - 450 VL

3SRm 4/5 12.5 µF - 450 VL

3SRm 4/7 16 µF - 450 VL

3SRm 4/10 20 µF - 450 VL

3SRm 4/14 30 µF - 450 VL

3SRm 5/3 12.5 µF - 450 VL

3SRm 5/5 12.5 µF - 450 VL

3SRm 5/8 16 µF - 450 VL

3SRm 5/11 20 µF - 450 VL

3SRm 5/15 30 µF - 450 VL

4BLOCK
4BLOCKm 2/4 20 µF - 450 VL

4BLOCKm 2/6 20 µF - 450 VL

4BLOCKm 2/8 35 µF - 450 VL

4BLOCKm 2/11 35 µF - 450 VL

4BLOCKm 4/3 20 µF - 450 VL

4BLOCKm 4/4 20 µF - 450 VL

4BLOCKm 4/5 35 µF - 450 VL

4BLOCKm 4/7 35 µF - 450 VL

4BLOCKm 6/2 20 µF - 450 VL

4BLOCKm 6/3 20 µF - 450 VL

4BLOCKm 6/4 35 µF - 450 VL

4BLOCKm 6/6 35 µF - 450 VL

4BLOCKm 8/2 20 µF - 450 VL

4BLOCKm 8/3 35 µF - 450 VL

4BLOCKm 8/4 35 µF - 450 VL

4PD
4PDm/0.50 20 µF - 450 VL

4PDm/0.75 25 µF - 450 VL

4PDm/1 35 µF - 450 VL

4PDm/1.5 40 µF - 450 VL

4PDm/2 60 µF - 450 VL

4PDm/3 75 µF - 450 VL

4PDm/5.5 120+250/300 µF - 450 VL

BC
BCm 10/50 25 µF - 450 VL

BCm 15/50 35 µF - 450 VL

BCm 20/50 35 µF - 450 VL

BC-MF
BCm 10/50-MF 25 µF - 450 VL

BCm 15/50-MF 35 µF - 450 VL

BCm 20/50-MF 35 µF - 450 VL

BC-ST
BCm 10/50-ST 25 µF - 450 VL

BCm 15/50-ST 35 µF - 450 VL

BCm 20/50-ST 35 µF - 450 VL

CKR
CKRm 90 20 µF - 450 VL

CP
CPm 600 10 µF - 450 VL

CPm 610 14 µF - 450 VL

CPm 620 20 µF - 450 VL

CPm 650, 650M 25 µF - 450 VL

CPm 660, 660M 31.5 µF - 450 VL

CPm 670, 670M 50 µF - 450 VL

CPm 160A 50 µF - 450 VL

CPm 160B 45 µF - 450 VL

CPm 160C 31.5 µF - 450 VL

CPm 680C 100 µF - 450 VL

AL-RED -4  AL-RED -6
AL–REDm 600-4 10 µF - 450 VL

AL–REDm 610-4 14 µF - 450 VL

AL–REDm 620-4 25 µF - 450 VL

AL–REDm 650-4 25 µF - 450 VL

AL–REDm 650L-4 31.5 µF - 450 VL

AL–REDm 600, 6670M, 670L-4 31.5 µF - 450 VL

AL–REDm 670, 670M, 670L-4 50 µF - 450 VL

CP-ST6
AL–REDm 600-6 10 µF - 450 VL

AL–REDm 610-6 14 µF - 450 VL

AL–REDm 620-6 25 µF - 450 VL

AL–REDm 650-6 25 µF - 450 VL

AL–REDm 650L-6 31.5 µF - 450 VL

MODELO CONDENSADORES MODELO CONDENSADORES

CONDENSADORES



522  |  CATALOGO GENERAL 60 Hz

AL–REDm 600, 6670M, 670L-6 31.5 µF - 450 VL

AL–REDm 670, 670M, 670L-6 50 µF - 450 VL

D
Dm 8 20 µF - 450 VL

Dm 10 25 µF - 450 VL

Dm 20 25 µF - 450 VL

Dm 30 35 µF - 450 VL

DAVIS
DAVIS 35 µF - 500 VL

DC
DCm 10 20 µF - 450 VL

DCm 20 20 µF - 450 VL

DCm 30 25 µF - 450 VL

DCm 42 50 µF - 450 VL

DCm 43 60 µF - 450 VL

F
Fm 32/160B 50 µF - 450 VL

Fm 32/160C 45 µF - 450 VL

Fm 40/125B 45 µF - 450 VL

Fm 40/125C 31.5 µF - 450 VL

Fm 40/160C 50 µF - 450 VL

Fm 50/125C 50 µF - 450 VL

FAMILY
FAMILY 12.5 µF - 450 VL

FCR
FCRm 80/2 10 µF - 450 VL

FCRm 80/3 12.5 µF - 450 VL

FCRm 80/4 14 µF - 450 VL

FCRm 80/5 20 µF - 450 VL

FCRm 100/3 14 µF - 450 VL

FCRm 100/4 20 µF - 450 VL

FCRm 100/5 25 µF - 450 VL

FCRm 90/5 31.5 µF - 450 VL

FCRm 90/6 45 µF - 450 VL

FCRm 90/7 50 µF - 450 VL

FCRm 130/3 31.5 µF - 450 VL

FCRm 130/4 45 µF - 450 VL

FCRm 130/5 50 µF - 450 VL

FCRm 130/6 50 µF - 450 VL

FCRm 200/3 31.5 µF - 450 VL

FCRm 200/4 45 µF - 450 VL

FCRm 200/5 50 µF - 450 VL

FCRm 200/6 50 µF - 450 VL

FCRm 240/3 45 µF - 450 VL

FCRm 240/4 50 µF - 450 VL

FCRm 240/5 50 µF - 450 VL

FUTURE JET
FUTURE JETm 1A 14 µF - 450 VL

FUTURE JETm 1B 12.5 µF - 450 VL

FUTURE JETm 1C 10 µF - 450 VL

FUTURE JETm 2A 25 µF - 450 VL

FUTURE JETm 2B 25 µF - 450 VL

FUTURE JETm 2C 20 µF - 450 VL

FUTURE JET-ST
FUTURE JETm 1A-ST 14 µF - 450 VL

FUTURE JETm 1B-ST 12.5 µF - 450 VL

FUTURE JETm 1C-ST 10 µF - 450 VL

FUTURE JETm 2A-ST 25 µF - 450 VL

FUTURE JETm 2B-ST 25 µF - 450 VL

FUTURE JETm 2C-ST 20 µF - 450 VL

HF
HFm 4 20 µF - 450 VL

HFm 6A 50 µF - 450 VL

HFm 6B 45 µF - 450 VL

HFm 50A 14 µF - 450 VL

HFm 50B 12.5 µF - 450 VL

HFm 51A 20 µF - 450 VL

HFm 51B 20 µF - 450 VL

HFm 5A 25 µF - 450 VL

HFm 5AM 45 µF - 450 VL

HFm 5ARM 50 µF - 450 VL

HFm 5B 20 µF - 450 VL

HFm 5BM 31.5 µF - 450 VL

HFm 70B 45 µF - 450 VL

HFm 70C 31.5 µF - 450 VL

HT
HTm 3/4 31.5 µF - 450 VL

HTm 3/5 31.5 µF - 450 VL

HTm 3/6 45 µF - 450 VL

HTm 3/7 50 µF - 450 VL

HTm 3/8 80 µF - 450 VL

HTm 3/9 80 µF - 450 VL

HTm 3/10 80 µF - 450 VL

HTm 5/2 31.5 µF - 450 VL

HTm 5/3 31.5 µF - 450 VL

HTm 5/4 45 µF - 450 VL

HTm 5/5 50 µF - 450 VL

HTm 5/6 50 µF - 450 VL

HTm 5/7 80 µF - 450 VL

HTm 5/8 80 µF - 450 VL

HTm 5/9 100 µF - 450 VL

HTm 8/3 31.5 µF - 450 VL

HTm 8/4 45 µF - 450 VL

HTm 8/5 50 µF - 450 VL

HTm 8/6 50 µF - 450 VL

HTm 8/7 80 µF - 450 VL

HTm 8/8 100 µF - 450 VL

HTm 8/9 100 µF - 450 VL

HTm 10/3 45 µF - 450 VL

HTm 10/4 50 µF - 450 VL

HTm 10/5 50 µF - 450 VL

HTm 10/6 80 µF - 450 VL

HTm 10/7 80 µF - 450 VL

HTm 10/8 100 µF - 450 VL

HTm 10/9 100 µF - 450 VL

HT-PRO
HTm 3/4 - PRO 31.5 µF - 450 VL
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HTm 3/5 - PRO 31.5 µF - 450 VL

HTm 3/6 - PRO 45 µF - 450 VL

HTm 3/7 - PRO 50 µF - 450 VL

HTm 3/8 - PRO 80 µF - 450 VL

HTm 3/9 - PRO 80 µF - 450 VL

HTm 3/10 - PRO 80 µF - 450 VL

HTm 5/2 - PRO 31.5 µF - 450 VL

HTm 5/3 - PRO 31.5 µF - 450 VL

HTm 5/4 - PRO 45 µF - 450 VL

HTm 5/5 - PRO 50 µF - 450 VL

HTm 5/6 - PRO 50 µF - 450 VL

HTm 5/7 - PRO 80 µF - 450 VL

HTm 5/8 - PRO 80 µF - 450 VL

HTm 5/9 - PRO 100 µF - 450 VL

HTm 8/3 - PRO 31.5 µF - 450 VL

HTm 8/4 - PRO 45 µF - 450 VL

HTm 8/5 - PRO 50 µF - 450 VL

HTm 8/6 - PRO 50 µF - 450 VL

HTm 8/7 - PRO 80 µF - 450 VL

HTm 8/8 - PRO 100 µF - 450 VL

HTm 8/9 - PRO 100 µF - 450 VL

HTm 10/3 - PRO 45 µF - 450 VL

HTm 10/4 - PRO 50 µF - 450 VL

HTm 10/5 - PRO 50 µF - 450 VL

HTm 10/6 - PRO 80 µF - 450 VL

HTm 10/7 - PRO 80 µF - 450 VL

HTm 10/8 - PRO 100 µF - 450 VL

HTm 10/9 - PRO 100 µF - 450 VL

JSW
JSWm 3AL 50 µF - 450 VL

JSWm 3AM 50 µF - 450 VL

JSWm 3BH 45 µF - 450 VL

JSWm 3BL 45 µF - 450 VL

JSWm 3BM 45 µF - 450 VL

JSWm 3CH 31.5 µF - 450 VL

JSWm 3CL 31.5 µF - 450 VL

JSWm 3CM 31.5 µF - 450 VL

MAGNIFICA
MAGNIFICA 1m 20 µF - 450 VL

MAGNIFICA 2m 20 µF - 450 VL

MAGNIFICA 3m 31.5 µF - 450 VL

MAGNIFICA 4m 45 µF - 450 VL

MAGNIFICA 5m 50 µF - 450 VL

MC
MCm 10/45 20 µF - 450 VL

MCm 15/45 25 µF - 450 VL

MCm 15/50 50 µF - 450 VL

MCm 20/50 50 µF - 450 VL

MCm 30/50 60 µF - 450 VL

MCm 30/65 60 µF - 450 VL

MC-F
MCm 15/50-F 50 µF - 450 VL

MCm 20/50-F 50 µF - 450 VL

MCm 30/50-F 60 µF - 450 VL

MCm 30/65-F 60 µF - 450 VL

MK
MKm 3/3 25 µF - 450 VL

MKm 3/5 31.5 µF - 450 VL

MKm 3/6 45 µF - 450 VL

MKm 5/4 25 µF - 450 VL

MKm 5/5 31.5 µF - 450 VL

MKm 5/7 45 µF - 450 VL

MKm 8/4 31.5 µF - 450 VL

MKm 8/5 45 µF - 450 VL

MKm 8/6 50 µF - 450 VL

NGA
NGAm 1A 20 µF - 450 VL

NGAm 1B 16 µF - 450 VL

NGAm 2A 20 µF - 450 VL

NGAm 2B 20 µF - 450 VL

NGAm 3A 50 µF - 450 VL

NGAm 3B 50 µF - 450 VL

NGAm 3C 45 µF - 450 VL

NGAm 3D 31.5 µF - 450 VL

NGA-PRO
NGAm 1A-PRO 20 µF - 450 VL

NGAm 1B-PRO 16 µF - 450 VL

NGAm 2A-PRO 20 µF - 450 VL

NGAm 2B-PRO 20 µF - 450 VL

NGAm 3A-PRO 50 µF - 450 VL

NGAm 3B-PRO 50 µF - 450 VL

NGAm 3C-PRO 45 µF - 450 VL

NGAm 3D-PRO 31.5 µF - 450 VL

NK
NKm 2/2 GE 20 µF - 450 VL

NKm 2/3 GE 25 µF - 450 VL

NKm 2/4 GE 35 µF - 450 VL

NKm 4/2 GE 20 µF - 450 VL

NKm 4/3 GE 25 µF - 450 VL

NKm 4/4 GE 35 µF - 450 VL

PK
PKm 100 31.5 µF - 450 VL

PKm 200 45 µF - 450 VL

PKm 300 50 µF - 450 VL

PKm 60 10 µF - 450 VL

PKm 65 14 µF - 450 VL

PKm 80 20 µF - 450 VL

PKm 90 20 µF - 450 VL

PKS
PKSm 60 10 µF - 450 VL

PKSm 65 14 µF - 450 VL

PKSm 80 20 µF - 450 VL

PLUG & DRAIN
RXm 2 10 µF - 450 VL

RXm 3 14 µF - 450 VL

TOP 2-FLOOR 10 µF - 450 VL

TOP 3 14 µF - 450 VL
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PLURIJET
PLURIJETm 3/100 14 µF - 450 VL

PLURIJETm 3/80 12.5 µF - 450 VL

PLURIJETm 4/100 20 µF - 450 VL

PLURIJETm 4/80 14 µF - 450 VL

PLURIJETm 3/120 14 µF - 450 VL

PLURIJETm 3/90 12.5 µF - 450 VL

PLURIJETm 4/120 20 µF - 450 VL

PLURIJETm 4/90 14 µF - 450 VL

PLURIJETm 3/130 31.5 µF - 450 VL

PLURIJETm 3/200 31.5 µF - 450 VL

PLURIJETm 4/130 45 µF - 450 VL

PLURIJETm 4/200 45 µF - 450 VL

PLURIJETm 5/130 50 µF - 450 VL

PLURIJETm 5/200 50 µF - 450 VL

PLURIJETm 5/90 31.5 µF - 450 VL

PLURIJETm 6/90 45 µF - 450 VL

PQ
PQm 100 31.5 µF - 450 VL

PQm 200 45 µF - 450 VL

PQm 300 50 µF - 450 VL

PQm 60 10 µF - 450 VL

PQm 65 14 µF - 450 VL

PQm 80 20 µF - 450 VL

PQm 90 20 µF - 450 VL

PQ81-Bs, PQ81-PPS
PQm 81-Bs   PQm 81-PPS 14 µF - 450 VL

PQA
PQAm 60 10 µF - 450 VL

PQAm 70 16 µF - 450 VL

PQAm 90 20 µF - 450 VL

PQ-Bs
PQm 60-Bs 10 µF - 450 VL

PQm 65-BS 14 µF - 450 VL

PV
PVm 55 10 µF - 450 VL

PVm 60 10 µF - 450 VL

PVm 65 14 µF - 450 VL

PVm 70 25 µF - 450 VL

PVm 81 14 µF - 450 VL

PVm 90 25 µF - 450 VL

RX
RXm 1 10 µF - 450 VL

RXm 2 10 µF - 450 VL

RXm 3 14 µF - 450 VL

RXm 4 20 µF - 450 VL

RXm 5 25 µF - 450 VL

RX-VORTEX
RXm 2/20 10 µF - 450 VL

RXm 3/20 14 µF - 450 VL

RXm 4/40 20 µF - 450 VL

RXm 5/40 25 µF - 450 VL

SPRINKLER
SKRm 1.5 31.5 µF - 450 VL

SKRm 2 50 µF - 450 VL

TEX
TEX 2 10 µF - 450 VL

TEX 3 12.5 µF - 450 VL

TOP
TOP 1 10 µF - 450 VL

TOP 2 10 µF - 450 VL

TOP 3 14 µF - 450 VL

TOP 4 16 µF - 450 VL

TOP 5 20 µF - 450 VL

TOP FLOOR
TOP 1-FLOOR 10 µF - 450 VL

TOP 2-FLOOR 10 µF - 450 VL

TOP 3-FLOOR 14 µF - 450 VL

TOP MULTI
TOP MULTI 1 10 µF - 450 VL

TOP MULTI 2 12.5 µF - 450 VL

TOP MULTI 3 12.5 µF - 450 VL

TOP MULTI 4 14 µF - 450 VL

TOP MULTI 5 14 µF - 450 VL

TOP MULTI-AD
TOP MULTI 1-AD 10 µF - 450 VL

TOP MULTI-EVO
TOP MULTI 1 EVO 10 µF - 450 VL

TOP MULTI 2-EVO 12.5 µF - 450 VL

TOP MULTI 3-EVO 12.5 µF - 450 VL

TOP MULTI 4-EVO 14 µF - 450 VL

TOP MULTI 5-EVO 14 µF - 450 VL

TOP MULTI-EVOTECH
TOP MULTI-EVOTECH 2 12.5 µF - 450 VL

TOP MULTI-EVOTECH 3 12.5 µF - 450 VL

TOP MULTI-EVOTECH 4 14 µF - 450 VL

TOP MULTI-EVOTECH 5 14 µF - 450 VL

TOP MULTI-TECH
TOP MULTI-TECH 2 12.5 µF - 450 VL

TOP MULTI-TECH 3 12.5 µF - 450 VL

TOP MULTI-TECH 4 14 µF - 450 VL

TOP MULTI-TECH 5 14 µF - 450 VL

TOP VORTEX
TOP 1 - VORTEX 10 µF - 450 VL

TOP 1 - VORTEX/GM 10 µF - 450 VL

TOP 2 - VORTEX 10 µF - 450 VL

TOP 2 - VORTEX/GM 10 µF - 450 VL

TOP 3 - VORTEX 14 µF - 450 VL

TOP 3 - VORTEX/GM 14 µF - 450 VL

TRITUS
TRm 0.75 25 µF - 450 VL / 80 µF - 450 VL

TRm 0.9 25 µF - 450 VL / 80 µF - 450 VL

TRm 1.1 25 µF - 450 VL / 80 µF - 450 VL

TRm 1.3 25 µF - 450 VL / 80 µF - 450 VL

TRm 1.5 50 µF - 450 VL / 80 µF - 450 VL
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TRm 2.2 AP 60 µF - 450 VL / 120 µF - 330 VL

TIGm 0.55 25 µF - 450 VL

TIGm 0.75 25 µF - 450 VL

TIGm 1.1 35 µF - 450 VL

TIGm 1.3 35 µF - 450 VL

TRITUS-TX 14 µF - 450 VL

UP
UPm 2/2-GE 20 µF - 450 VL

UPm 2/3-GE 25 µF - 450 VL

UPm 2/4-GE 35 µF - 450 VL

UPm 4/2-GE 20 µF - 450 VL

UPm 4/3-GE 25 µF - 450 VL

UPm 4/4-GE 35 µF - 450 VL

UPm 8/2-GE 25 µF - 450 VL

UPm 8/3-GE 35 µF - 450 VL

VX
VXm 10/35 25 µF - 450 VL

VXm 10/50 25 µF - 450 VL

VXm 15/35 35 µF - 450 VL

VXm 15/50 35 µF - 450 VL

VXm 20/35 35 µF - 450 VL

VXm 20/50 35 µF - 450 VL

VXm 8/35 20 µF - 450 VL

VXm 8/50 20 µF - 450 VL

VXC
VXCm 10/35 20 µF - 450 VL

VXCm 10/45 20 µF - 450 VL

VXCm 15/35 25 µF - 450 VL

VXCm 15/45 25 µF - 450 VL

VXCm 15/50 50 µF - 450 VL

VXCm 15/65 50 µF - 450 VL

VXCm 20/50 50 µF - 450 VL

VXCm 20/65 50 µF - 450 VL

VXCm 30/50 60 µF - 450 VL

VXCm 30/65 60 µF - 450 VL

VXC-F
VXCm 15/50-F 50 µF - 450 VL

VXCm 15/65-F 50 µF - 450 VL

VXCm 20/50-F 50 µF - 450 VL

VXCm 20/65-F 50 µF - 450 VL

VXCm 30/50-F 60 µF - 450 VL

VXCm 30/65-F 60 µF - 450 VL

VX-MF
VXm 10/35-MF 25 µF - 450 VL

VXm 10/50-MF 25 µF - 450 VL

VXm 15/35-MF 35 µF - 450 VL

VXm 15/50-MF 35 µF - 450 VL

VXm 20/35-MF 35 µF - 450 VL

VXm 20/50-MF 35 µF - 450 VL

VXm 8/35-MF 20 µF - 450 VL

VXm 8/50-MF 20 µF - 450 VL

VX-ST
VXm 10/35-ST 25 µF - 450 VL

VXm 10/50-ST 25 µF - 450 VL

VXm 15/35-ST 35 µF - 450 VL

VXm 15/50-ST 35 µF - 450 VL

VXm 20/35-ST 35 µF - 450 VL

VXm 20/50-ST 35 µF - 450 VL

VXm 8/35-ST 20 µF - 450 VL

VXm 8/50-ST 20 µF - 450 VL

WR
WRm 40/125-SA 20 µF - 450 VL

WRm 40/125-SB 20 µF - 450 VL

WRm 50/125A 50 µF - 450 VL

WRm 50/125B 45 µF - 450 VL

WRm 50/125C 31.5 µF - 450 VL

WRm 50/125-SA 50 µF - 450 VL

WRm 50/125-SB 45 µF - 450 VL

ZX
ZXm 1A/40 16 µF - 450 VL

ZXm 1B/40 12.5 µF - 450 VL

ZXm 2/30 20 µF - 450 VL

ZXm 2/40 20 µF - 450 VL

ZX2-GM
ZXm 2/30-GM 20 µF - 450 VL

ZXm 2/40-GM 20 µF - 450 VL

MODELO CONDENSADORES MODELO CONDENSADORES
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DIMENSIONAMIENTO DE CABLES PARA MOTORES SUMERGIBLES

MONOFÁSICO 220 V - 60 Hz
POTENCIA MOTOR (P2) sección del cable en mm2

kW HP
4 x 1 4 x 1.5 4 x 2.5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16

longitud máxima del cable en metros

0.37 0.50 60 90 140
0.55 0.75 45 70 110 180
0.75 1 35 50 85 140 210
1.1 1.5 25 35 60 95 145 240
1.5 2 30 45 75 115 190 305
2.2 3 30 50 75 125 200

TRIFÁSICO 220 V - 60 Hz
POTENCIA MOTOR (P2) sección del cable en mm2

kW HP
4x1 4 x 1.5 4 x 2.5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70

longitud máxima del cable en metros

0.37 0.50 100 152 255
0.55 0.75 83 126 210 338
0.75 1 65 99 165 265 405
1.1 1.5 48 72 120 192 292 485
1.5 2 53 88 142 215 360
2.2 3 60 97 147 245 392
3 4 47 73 110 183 295 510
4 5.5 55 83 138 220 380
5.5 7.5 60 100 160 275 385
7.5 10 45 73 114 195 275 395
9.2 12.5 64 100 157 220 315
11 15 54 87 135 190 270 378
13 17.5 75 117 164 236 330
15 20 65 102 144 205 287
18.5 25 82 114 162 225
22 30 69 95 137 190
30 40 70 102 142
37 50 52 68 95

TRIFÁSICO 380 V - 60 Hz
POTENCIA MOTOR (P2) sección del cable en mm2

kW HP
4x1 4 x 1.5 4 x 2.5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70

longitud máxima del cable en metros

0.37 0.50 300
0.55 0.75 250 380
0.75 1 195 295
1.1 1.5 145 215 360
1.5 2 105 160 265 425
2.2 3 70 110 180 290 440
3 4 55 85 140 220 330
4 5.5 40 60 105 165 250 415
5.5 7.5 45 75 120 180 300 480
7.5 10 35 55 95 135 220 340 585
9.2 12.5 47 75 115 190 300 470
11 15 40 65 95 160 260 405
13 17.5 60 85 140 225 350 490
15 20 50 75 125 195 305 430
18.5 25 58 100 155 245 340 485
22 30 49 85 130 205 285 410 570
30 40 36 63 96 152 210 305 425
37 50 47 74 115 156 205 284

Caída de tensión 3% - Temperatura ambiente máxima + 30 °C
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Los datos de la tabla son válidos para agua fría y para líquidos con la misma viscosidad cinemática, para tubos nuevos de fábrica en hierro fundido. Las pérdi-
das de carga hv resultantes de las tablas deben multiplicarse por: 0.8 para tubos en acero, laminados nuevos; 1.25 para tubos en hierro, viejos, ligeramente 
oxidados; 1.7 para tubos viejos para los que debe tenerse en cuenta la reducción de la sección transversal debida a la incrustación.

➠ EJEMPLO: Datos de caudal Q = 500 l/min, tubo en acero nuevo Ø 80 mm, longitud tubo 50 m.
En el eje horizontal, se localiza el caudal y se continúa verticalmente hasta encontrar la línea de DN 80 mm.
Por lo tanto, las pérdidas de carga se leen en el eje vertical.
hv = 4.6 m por 100 m de tubo.
hv1 = 4.6 x 0.8 = 3.68 m/100 (tubo en acero).
Tener en cuenta la longitud real de la tubería:
hv2 = 3.68 x 50:100 = 1.84 m (para 50 m de tubo).
La velocidad del flujo se determina considerando que el punto de intersección entre las rectas oblicuas es de 1.5-2 m/seg. Así que en el presente caso se tiene: 
C = 1.7 metros/seg. c.a.
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DIAGRAMA DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA

(para tuberías rectas de 15-250 mm de diámetro interior y caudales de 8 a 8330 l/min)
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CONVERSIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA

LONGITUD

1 kilómetro = 1000 metros = 0.62137 millas - 1 milla = 1609.34 metros = 1.60934 kilómetros

milímetro centímetro metro pulgar pie yarda

mm cm m in ft yd

1 0.1 0.001 0.0394 0.0033 0.0011
10 1 0.01 0.3937 0.0328 0.0109

1000 100 1 393.701 3.2808 10.936
25.4 2.54 0.0254 1 0.0833 0.0278

304.8 30.48 0.3048 12 1 0.3333
914.4 91.44 0.9144 36 3 1

VOLUMEN
metro cúbico litro mililitro galón Imp. galón US pie cúbico

m3 l ml Imp. gal. US gal ft3

1 1000 1 x 106 220 264.2 35.3147
0.001 1 1000 0.22 0.2642 0.0353

1 x 10-6 0.001 1 2.2 x 10-4 2.642 x 10-4 3.53 x 10-5

0.00455 4.546 4546 1 1.201 0.1605
0.00378 3.785 3785 0.8327 1 0.1337
0.0283 28.317 28.317 6.2288 7.4805 1

PESO
kilogramo libra centiweight tonelada t long t short

kg lb cwt t tn sh. tn

1 2.205 0.0197 0.001 9.84 x 10-4 0.0011
0.454 1 0.0089 4.54 x 10-4 4.46 x 10-4 5.0 x 10-4

50.802 112 1 0.0508 0.05 0.056
1000 2204.6 19.684 1 0.9842 1.1023
1016 2240 20 1.0161 1 1.102
907.2 2000 17.857 0.9072 0.8929 1

CAUDAL VOLUMÉTRICO
litros

segundo
litros

minuto
metros cúbicos 

hora
pies cúbicos 

hora
pies cúbicos

minuto
Imp. gal.
minuto

US gal.
minuto

Barril US
día

l/s l/min m3/h ft3/h ft3/min Imp. gal/min US gal/min
(petróleo)

US barrel/g
1 60 3.6 127.133 2.1189 13.2 15.85 543.439

0.017 1 0.06 2.1189 0.0353 0.22 0.264 9.057
0.278 16.667 1 35.3147 0.5886 3.666 4.403 150.955
0.008 0.472 0.0283 1 0.0167 0.104 0.125 4.275
0.472 28.317 1.6990 60 1 6.229 7.480 256.475
0.076 4.546 0.2728 9.6326 0.1605 1 1.201 41.175
0.063 3.785 0.2271 8.0209 0.1337 0.833 1 34.286
0.002 0.110 0.0066 0.2339 0.0039 0.024 0.029 1

PRESIÓN Y ALTURA
Newton

metro
cuadrado

N/m2

kiloPascal bar kilogramo
fuerza

centímetro
cuadrado

libra
fuerza
pulgar

cuadrado

pie
de agua

metro
de agua

milímetro
mercurio

pulgar
mercurio

(Pa) kPa bar kgf/cm2 psi ft H20 m H20 mm Hg In Hg

1 0.001 1 x 10-5 1.02 x 10-5 1.45 x 10-4 3.35 x 10-4 1.02 x 10-4 0.0075 2.95 x 10-4

1000 1 0.01 1.02 x 10-2 0.145 0.335 0.102 7.5 0.295
100000 100 1 1.02 14.5 33.52 10.2 750.1 29.53
98067 98.07 0.981 1 14.22 32.81 10 735.6 28.96
6895 6.895 0.069 0.0703 1 2.31 0.703 51.72 2.036
2984 2.984 0.03 0.0305 0.433 1 0.305 22.42 0.882
9789 9.789 0.098 0.1 1.42 3.28 1 73.42 2.891
133.3 0.133 0.0013 0.0014 0.019 0.045 0.014 1 0.039
3386 3.386 0.0338 0.0345 0.491 1.133 0.345 25.4 1





PUMP SELECTOR

The spring of data

PUMP SELECTOR

VIDEO TUTORIAL

The spring of data

※ El selector de electrobombas Pedrollo.

※ La herramienta que te ayuda a elegir la electrobomba 
que mejor se adapte a tus necesidades.

Para acceder al Pump Selector – The spring of data
https://springofdata.pedrollo.com/selector

Para obtener una visión general de las principales funciones, ver el Video Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=P9KGMOaDz58





PEDROLLO SpA 

Via Enrico Fermi 7
37047 San Bonifacio (VR)   

telefono:	+39 045 6136311
fax:	 +39 045 7612253  

sales@pedrollo.com
www.pedrollo.com

Los datos contenidos en esta publicación no deben 
considerarse vinculantes.
PEDROLLO S.p.a. se reserva el derecho a realizar 
las modificaciones que considere oportunas para 
mejorar su producción.
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